
Checklist Ingebruikname Stalen Steigers

Item Omschrijving Veilig Onveilig

Functie   :

In begeleiding van :

Naam   :

Functie   :

Project en locatie :  Datum   :
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Hangt er bij elke opgang de juiste steigerkaart?

Voldoet de steiger aan de eisen van de gebruiker?

Is de steiger opgeruimd?

Zijn de werkvloeren op de juiste hoogte aangebracht?

Is er onder de vloeren hoger dan 6 m, een schrikvloer aangebracht?

Zijn de staanders op voetplaten gezet?

Zijn de staanders op ongelijke hoogte verlengd?

Is de steiger goed verankerd en geschoord?

Zijn de steigerbuizen niet te veel gecorrodeerd?

Zijn er gevaarlijke uitstekende delen aanwezig en zijn deze goed 

gemarkeerd?

Is de toegang veilig? 

Zijn de werkvloeren helemaal dichtgelegd?

Zijn er voor de werkvloer alleen maar steigerplanken gebruikt?

Zijn de uiteinden van de steigerplanken voorzien van stalen strippen?

Zijn er langs de werkvloer hekwerken of leuningen met kantplanken 

en knieleuning aangebracht?

Zijn er ter plaatse van een hulpsteiger extra hekwerken aangebracht?

Is de hulpsteiger niet breder dan 2/3 van de breedte van de 

werkvloer?

Zijn er deugdelijke ladders gebruikt?

Zijn de ladders inwendig in de steiger gemonteerd?

Steken de ladders minimaal 1 m boven de steigervloer uit?

Is (zijn) de ladder(s) goed vastgezet?
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Zijn de ladders verspringend aangebracht?

Is de steiger voldoende gemarkeerd en verlicht?

Is de verlichting op de steiger buiten handbereik geplaatst?

Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om personeel en 

kwetsbare delen tegen vallend gereedschap te beschermen?

Zijn de vangschotten goed aangebracht?

Zijn er voldoende vluchtroutes aanwezig?

Zijn de vluchtroutes duidelijk verlicht en vrij van obstakels?

Opmerkingen:

Bron: Euronorm
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